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Gliederung

*Kurze Vorstellung Schweineproduktion Burkersdorf GmbH

*Nutzung des Photovoltaik-Stromes

Abwarmenutzung aus Biogas

eFazit
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Organigramm
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Sanitar- und Baustoff- auf SP 2002
Treff St. Michaelis
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Schweinezucht Ferkelhof Schweinezucht Jungsauen + Mastfarm Mastanlage Direkt-
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GmbH GmbH GmbH St. Michaelis GmbH GmbH Fleisch- und
gegr. 25.08.93 gegr. 25.11.93 gegr. 25.11.93 gegr. 25.11.93 gegr. 25.11.93 Wurstwaren
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Der Unternehmensverbund Schweineproduktion Burkersdorf
(mit 5 Tochtern) bewirtschaftet:

«1.270 ha Landwirtschaftliche Nutzflachen (1.010 ha Ackerland, 260 ha Grinland)
«Zuchtanlage St. Michaelis 1.200 Sauen

«Zuchtanlage Langenau 1.200 Sauen

*Mastanlage Burkersdorf 12.400 Mastplatze (mit eigener Mahl- und Mmsatigung)
*Biogasanlage St. Michaelis 216 kW el., 250 kW therm.

*Biogasanlage Burkersdorf 590 kW el., 703 kW therm.

*Photovoltaikanlage Burkersdorf 278,8 kWp

*Direktvermarktung Fleisch- und Wurstwaren (4 Filialen, 1 Mobil)

«Sanitar-, Heizung- und Baustoffhandel
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Elektroenergieerzeugung und Elektroenergieverbrauch

In der Schwelineproduktion Burkersdorf GmbH in kWh

2010 2011 2012 2013 2014
PV-Erzeugung - - 49.473 196.74p  246.318
PV-Einspeisung - - 2.284 13.767 36.725
PV-Eigennutzung - - 47.189 182.98P  209.593
Energie-Bezug 1.327.095 1.122.70B  979.4b9 767.176 623|931
Gesamtenergie- | ) 557 995 1122708 1.026.688 950.158 833|524
verbrauch
Energieeinspeisung| , /-9 909 3.130.561 3.650.248 3.520.779 3.324.153
100% aus Biogas
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Strombezug

08.03.2015

Gesamtverbrauch 1.933,9 kWh

B SMA-Verbrauch

B SMA-Verbrauch

Photovoltaik

PV-Erzeugung 683,6 kWh

I PV-Einspeisung

| Tages-Mittelwerte
Lufttemperatur Bodentemperatur Luft- Wind- Nieder- Global- |
Datum L feuchte geschw. schlag strahlung |
200 cm 20 ecm 5em 20 cm A m/s mm (%) Wim? ;
108.03.2015 7,6 7.1 . 2.7 61 0,9 [l0.0 l.
[MIN L1 1.5 2.1 43 0.4 [l0.0 I
MW 7,6 7,1 . 0.7 61 o9 Jlo,0 .
IMAX 12,7 12,9 [ 3.3 [l90 (1,6 fl0.0 I

https://www.landwirtschaft. sachsen.de/Wetter(09/asp/inhalt.asp?seite=twerte
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KW Strombezug 11.10.2015

200

150
Gesamtverbrauch 1.774,8 kWh

100
50
0
-50
-100
B SMA-Verbrauch
-150 B SMA-Verbrauch
kW Photovoltaik PV-Erzeugung 801,6 kWh 1 PV-Einspeisung
-200
| i Tages-\iittelwerte B ' I
Lufttemperatur Bodentemperatur Luft- | Wind- | Nieder- |  Global
Datum — feuc geschw, schlag strahlung
200 em 20 ¢m | 20 em I m/s mm (*) W/m'
11102015 2,1 .7 .2 7 It,1 0,0
[MIN s 2,6 . o4 2 o2 00
Mw P 2,7 11,2 77 N 10,0 .
[MAX 72 8.6 I 21 fes 4  foo

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/Wetter(9/asp/inhalt.asp?seite=twerte
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Strombezug

23.08.2015

Gesamtverbrauch 2.422,5 kWh

® SMA-Verbrauch
m SMA-Verbrauch

T Photovoltaik
PV-Erzeugu 1 PV-Einspeisung
| Tages-Mittelwerte |
Lufttemperatur " Bodentemperatur " Luft- Wind- Nieder- Global-
Datum feuchte geschw. schlag strahlung
200em | 20em || S5em 20 em || % /s mm (%) Wi

23.08.2015 16,0 16,4 ! 18,4 ll62 1,0 0,0 |
MIN 6.2 ll6.4 I 17.4 [42 2 [[0.0 . |
MW 16,0 16,4 Il 184 ll62 I,0 0,0 [

MAX 2.4 036 19,1 o6 2.2 10,0 .

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/Wetter(09/asp/inhalt.asp?seite=twerte
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-150

B SMA-Verbrauch

B SMA-Verbrauch

KW PV-Erzeugung 1.350,2 kWh = PV-Einspeisung
-200
Tages-Mittelwerte _]
" Lufttemperatur Bodentemperatur Luft- Wind- Nieder- | Global-
Datum | feuchte geschw. schlag strahlung
" 200 em 20 cm Sem || 20 cm %, m/s mm (*) ‘ W/m?
10.082015 g 26,0 I [R2,0 55 o.7 0,0
MIN 151 14,9 Il R0.9 27 0,2 0,0 i
Mw [24.8 26,0 [ 22,0 55 ll0,7 0,0 Il
[MAX 33,6 40,3 Il £3.0 |80 1.6 [[0,0 Il

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/Wetter09/asp/inhalt.asp?seite~twerte
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kw Strombezug 11.08.2015
200
150 Gesamtverbrauch 4.690,0 kWh
100
50
0
-50
-100 H SMA-Verbrauch
150 B SMA-Verbrauch
kW Photovoltaik PV-Erzeugung 1.250,6 kWh W PV-Einspeisung
-200
| Tages-Mittelwerte
Daty Lufttemperatur Bodentemperatur Luft- Wind- Nieder- Global-
atum feucht hw. hl
200 cm 20 cm S5cem 20 cm % ’ ge;v.:lsw ::m ?f) StrVaVI;:l:‘n ’
11.08.2015 23,5 24,8 Il 22,0 61 10,7 0,0 Il
IMIN 130 25 | 0.9 39 o.2 o.0 I |
Mw 03,5 04,8 I} 22,0 61 0,7 0,0 B |
MAX 31,6 38.3 ! 23,0 82 1.4 0.0 . |

https://www.landwirtschafi.sachsen.de/Wetter09/asp/inhalt.asp?seite—twerte
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Strombezug

& | astabwurf bei 240 KW (ca. 1,0 5td.)

12.08.2015

Gesamtverbrauch 4.208,3 kWh

Photovoltaik

m SMA-Verbrauch
m SMA-Verbrauch

PV-Erzeugung 1209,2 kWh

W PV-Einspeisung

| Tages-Mittclwerte |
o Lufttemperatur Bodentemperatur Luft- Wind- Nieder- | Global-
atum 200 em 20 cm Sem 20 CI[—l- fel:;,hte gef‘f/l:w. ” ;c:llz(l% l St;;l/ﬂn‘:zn 8
12.082015 22,1 “|pa2 22,1 65 o.7 lo.0 I
MIN 15,7 15,7 21,2 50 0.1 10,0 [ |
MW 22,1 24,2 22,1 65 lo,7 [0.0 [ ]
[MAX 29,0 37,4 3o 82 11,5 [0.0 [l B

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/Wetter09/asp/inhalt.asp?scite=twerte
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Biogasanlage Schweineproduktion
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Abwarmenutzung aus Biogas

in der Schweineproduktion Burkersdorf GmbH in kWh

2010 2011 2012 2013 2014
gt)azl:alfgcejbau de 863.700 883.680 895.860 885.440 1.099.020
BlUrogebaude 336.870 357.470 428.530 447.440 354.840
Getreidetrocknung - 28.920 62.740 78.960 109.280
Gesamt 1.200.570| 1.270.07( 1.387.130 1.411.p40 1.563.140
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Fazit:

Die PV-Anlage ist niederspannungsseitig an die Hauptverteilung der
Schweinemastanlage Burkersdorf angeschlossen.

Die Hohe der Grundlast an Strom in der SMA ist unter anderem von der
AulRentemperatur abhangig, wegen dem Bedarf an Liftungsenergie

Uber weite Teile des Jahres deckt die PV-Anlage, wetterabhiagsiiber den
Strombedarf der SMA ab.

An sehr heil3en Sommertagen, bei 100% Luftungsenergiebedarf, sichevt die P
Stromerzeugung in Verbindung mit dem Strombezug den Ablauf der anderen
technologischen Prozesse ab, ohne dass die eingestellte Spidesnlasbmbezugs
tberschritten wird. (Der Energieversorger lasst sich die hdchstspitze im Jahr tber
den Leistungspreis bezahlen.)
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Unserer Meinung nach besteht ein nicht unerhebliches Energieeinsparpotentia
beim Einsatz energieeffizienter Liftungssysteme.

Der selbst verbrauchte PV-Strom ist in unserem Fall 5,5 G&h/netto
(nach EEG 2009) preiswerter als der Strombezug.

Die genutzten Warmemengen von der Elektroenergieerzeugung aus Biogas sind
nicht finanziell bewertet, wir erhalten den gedeckelten KWK-Bonuah &G
20009.

Die fUr die Stallheizung eingesetzten Warmemengen, besonders bajenedr
AulRentemperaturen, tragen mit zu einem besseren Stallklimavbeidie
Mindestluftraten gewahrleistet werden kdnnen.
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Vielen Dank fiir lhre Aufmerksambkeit!
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