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Der Fachverband Biogas
Zahlen und Fakten: Biogas und Biomethan
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Der Fachverband Biogas /g Fachverband

~ 4700 Mitglieder in » * Anlagenbetreiber ~ BIOGAS

Deutschland

* Hersteller

« Forschungsinstitute Nember of

» Offentliche Einrichtungen

* Berater BEE ;\’ (‘ - B A
* Interessierte __ European Blogas
e ...und Sie?

Unser Ziel: B B

Biogas als wichtige Komponente des
Klimaschutzes zu etablieren

* Definition des rechtlichen Rahmens und der
technischen Standards

~ 49 BeSChéftigte.in « Informationsaustausch, Schulungen,
Freising und Berlin Wissensvermittiung

* Lobbyarbeit auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene

(T
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Branchenzahlen 2021
und Prognose der Branchenentwicklung 2022

Stand:10/2022

& Fachverband
(9, BIOGAS

2021* Pron ose 2022**
Anlagenzahl 9.770 (238) 9.879 (244)
(davon Biomethan-Einspeiseanlagen)
Zubau arbeitsrelevante elektr. Leistung 35 16
in MW pro Jahr (ohne Stilllegung)
Zubau el. Leistung durch Uberbauung 191 66
in MW pro Jahr (ohne Stilllegung)
installierte elektr. Leistung in MW 5.860 5.026
(inkl. der Stromeinspeisung durch Biomethan und Stilllegung) ) :
Brutto-Stromproduktion inTWh pro Jahr 33.47 33.56
(ohne Uberbauung) ’ ’
mit Biogas-Strom versorgte Haushalte in Mio. 9,56 9,59
extern genutzte Wiarmemenge in TWh pro Jahr 15,41 17,44
theoretisch versorgte Haushalte mit der extern 1.31 1.49
verfligbaren Biogaswirme in Mio. ’ ’
CO,-Einsparung durch Biogas 211 21.2
in Mio. Tonnen ! !
Umsatzvolumen in D in Mrd. Euro 9,9 11,1
Arbeitsplitze 50.000 49.000
© Fachverband Biogas e.V. * eigene Hochrechnung auf Basis von Daten der Ldnderbehdrden /Marktstammdatenregister|
** auf Basis einer Expertenbefragung / Hochrechnung Markistammdatenregister

Branchenzahlen 2020 und Prognose der Branchenentwicklung 2021

Holger Kibler 30.11.2022
Holger Kibler 30.11.2022



Zahlenwerk kurz und knapp ( IST-Zustand ) /g Fachverband
vﬂ

BIOGAS

« Knapp 10000 Anlagen in Deutschland erzeugen rund 95 TWh Biogas.

« Davon werden 85 TWh am Standort zu Strom und Warme umgewandelt.

* D. h. die Biogasanlagen erzeugen ca. 34 TWh Strom und ca.74 TWh Warme.
 Rund 10 TWh werden aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist.

* Die meisten Anlagen produzieren nicht die technisch mogliche Biogasmenge.
* Im Schnitt kdnnte die Gaserzeugung kurzfristig um 20% erhdht werden.

« Daraus ergibt sich ein Potenzial von ca. 19 TWh Biogas bzw. 7,2 TWh Strom.

Holger Kiibler 30.11.2022
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Biomethanpotential in Deutschland aus der Vergarung ( Kann-Zustand ) - / é ~q B I 0 G AS

Abfalle, Reststoffe & Nebenprodukte: 56-115 TWh S

= Kommunale Reststoffe: 6,3 TWh I--

= |ndustrielle Reststoffe: 27,1 TWh

= Tierische Exkremente: 21,4 TWh I----

= Stroh: 0-58,1 TWh

= Sonst. Erntereste: 1,7 TWh II._

Konventionelle & alternative Energiepflanzen: 55 TWh

Aufwuchs Von Dauergrunland: 23 TWh -zir::unaleReststoffe '.l,;::jri:ri:::::wﬁe :E::l:;:gl‘zj:::amente

Aufwuchs von extensiv genutztem Grinland (bis zu 1,2 Mio. ha in 2030): 0-22 TWh
Aufwuchs von Biodiversitatsflachen (bis zu 1 Mio. ha Wild- und Bliihpflanzen in 2030): 0 - 30 TWh
=> Bis zu 234 TWh (davon ca. 95 TWh erschlossen)

=> Entspricht ca. 42% der bisherigen Erdgasimporte aus Russland

Quellen: FvB
Abfalle, Reststoffe, Nebenprodukte, Energiepflanzen und Aufwuchs von Dauergriinland nach DVGW (2019), Ermittlung des Gesamtpotenzials erneuerbarer Gase

Holger Kiibler 30.11.2022 . . .
olger Rubler zur Einspeisung ins deutsche Gasnetz.



Blick auf den deutschen Markt

Wie wird Biomethan im deutschen Markt genutzt?

11.000

-/g

4

o0 Biomethan
8.000 Einspeisung
7.000
6.000 [GWh]
5.000

= 4000 2020 9.847
= 3000
ER 2019 9.823
1000 2018 10.108
800 2017 9.893
600
N — 2016 9.318
—
w /——/\
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ,
LG em—\\Erme Kraftstoff e Export s Stoffliche Nutzung Source: dena Branchenbarometer Biomethan 2021

Holger Kiibler 30.11.2022

Es stehen mehr Kapazitaten zur Verfigung:

Fachverband

Y BIOGAS

Nutzung als

Treibstoff
[GWh]
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Die Einspeisung von Biomethan in das nationale Netz konnte bis 2030 40 % erreichen

Allein aus Abfall und Guille hergestellt.
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Blick auf den deutschen Markt — ( g Fachverband
Wie wird Biomethan im deutschen Markt genutzt? ~—~ B I 0 G AS

Anlagen Einspeisekapazitat Biomethan (Nm3/h)

Nettozubau Biogasanlagen pro Jahr von 2009-2021
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© Fachverband Blogas e.. Jahre ¢ 0 Anlagen -8~ Einspeisekapazitit * Schatzung

Auch wenn der Anteil an Biomethan fiir die Kraftstoffbereitstellung stark steigt, liegt die Einspeisekapazitat
auf konstantem Niveau mit leicht steigender Tendenz in den Jahren 2020 bis zum prognostizierten Jahr 2021

Holger Kiibler 30.11.2022
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Biomethanhandel

 Biomethaneinspeisung unterliegt nicht dem EEG.

« Das Gas wird am freien Biomethanmarkt verkauft.

* Der Anlagenbetreiber erhalt fir 10 Jahre 0,7 Cent/kWh als vermiedenes Netzentgelt vom Netzbetreiber.
« Der Handel lauft Gber Bilanzkreise in Deutschland.

» Ein GroRteil des Biomethan ging bisher an stadtische BHKWs, die nach EEG einspeisen.

« Mittlerweile geht ein groBer Anteil in die Kraftstoffquote, weil Gber THG-Quoten mehr Erlos generiert werden kann.

Holger Kibler 30.11.2022



Nutzungskonzepte ( g Fachverband

Prozessketten ~— B I 0 G AS

Bio-C/LNG

/ u u Gasnetz
Gasre|n|gung

\ o bIOH2 >

BHKW )
L[ et
Garprodukte Warmeauskopplung Stromerzeugung

(\D o bioCO2

Holger Kibler 30.11.2022 THG Emissio\‘\e(\
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Biomethanerzeugung () Fachverband
Aufbereitungsverfahren - Uberblick éﬂ B I 0 G AS

 Warum?
. Anpassung der Gasquahtat an Membrane separation @ Water scrubbing Chemical absorption
Erdgasnetz (|_- oder H-Gas) @ Pressure swing adsorption @ Cryogenic separation @ Physical absorption

Unknown

 Erhohung des Methangehaltes |

(55 % = 98 % je nach Gasnetzabschnitt) .o

120
« Wie? .
« Trocknung . —
 CO, Entfernung (gdf. .
Nutzung) I I
 Grob- und Feinent- b l I I . ==
schwefelung v I = .
e Odorierung ’

2010
2017
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Folger Ktbler 30.11.2022 EBA Statistical Report 2021: Number of new biomethane plants in EU per upgrading technology
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Nutzungskonzepte ( A Fachverband
Wirmenutzung ~ BIOGAS
= Rohbiogas (getrocknet, entschwefelt)

> Brennersysteme WARME AUS BIOGAS

Nahwarmenetze

= Biomethan aus dem Netz (Abnahmevertrag,
Zertifizierung)

Fernwarme
Direktabnahme
Stadtwerke
KWK: Abwarme aus BHKW
Nahwéarme

= Eigennutzung (Fermenter, Stalle, Trocknung)

Holger Kiibler 30.11.2022



Nutzungskonzepte

Bundelung von Biogasanlagen - die Grundidee
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Regionalperspektive

BIOGAS Biogas

Methangehalt:
<« » HOCHSCHULE OSNABRUCK ~ 54 ?/D

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

- & Fachverband
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Biomethan
Methangehalt:
~95%

Model

Strom &
Warme (KWK)
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Substrat Fermenter

Holger Kiibler 30.11.2022

Gemeinsame
Aufbereitung

Erdgasnetz Nutzung



Nutzungskonzepte
Betreiberkonzepte

« Abnahme von Rohbiogas oder
Biomethan durch Handler bzw. Distri-
butoren

« Geringer Eigenaufwand
« Marktpreisabhangigkeit

- & Fachverband
(&, BIOGAS

Eigene Hoftankstelle

FUr interne Nutzung oder oGffentlich

Bio-LNG aufwendiger In der
Herstellung
Als ,inverkehrbringer® THG

Quotenhandel mdglich

* Einspeisung in das Gasnetz
« moderater Aufbereitungsaufwand
« ggf. mit Abnahmevertrag
Handler, Industrie, Mineralblvertrieb.....

—>bilanziell entnimmt der Betreiber
100 % Biomethan

Holger Kiibler 30.11.2022

Blindelung

Zusammenschluss mehrerer An-

lagenbetreiber:

« Zentrale Aufbereitung zu Bio-
methan

« Zentrale Aufbereitung zu Bio-
C/LNG




Blick auf den deutschen Markt
Beispiel Bio-CNG (1)

 Biogasanlage in Norddeutschland
« versorgt 14, teils eigene Tankstellen

« Abnehmer: Fuhrparks (Altenpflege,
regionale Logistik)

« Handel mit THG Quoten

e Abnehmer sind Mineraldlkonzerne,
Tankstellen

* Inzwischen 2-3 fach hdherer Umsatz
als das Tankstellengeschaft allein

Holger Kiibler 30.11.2022

- / & Fachverband
S~ BIOGAS

Erdgas-Tankstellenbetreiber (Erlos aus CNG)

Zusatzerlos
(Quotenverkauf)

Kaufvertrag
Preis und Menge

Quotenverpflichtetes Unternehmen
(z.B. MineralGlunternehmen)

H. Seide FvB



Blick auf den deutschen Markt

Beispiel Bio-CNG (2)

6. Endprodukte

z.B. Pflanzen und Getreide

5. Beliefern
von Gartenbau-

. und Landwirtschaft

“wamp)

Holger Kiibler 30.11.2022

1. Sammeln
z.B. von Obst- und
Speiseresten in
der Biotonne

4. Aufbereiten
von Garresten zu
Kompost und
Fliissigdiinger

9. Betanken
von BSR-Fahrzeugen
mit Biogas

’.—
1%

4. Aufbereiten

und einspeisen des
Biogases ins Gasnetz

https://lwww.bsr.de/biogasanlage-22250.php

2. Abholen
durch BSR-Fahrzeuge

3. Vergéren
zu Biogas in der
Vergdrungsanlage

-l

ORI

« Berliner

stadtreinigung
BSR AOR

e “braune Tonne”
« 160

Abfallsammelfahr-
zeuge warden mit
eigenproduziertem
CNG betrieben

- Das ist die Halfte der
Flotte




Fazit Biomethan

/ & Fachverband

» Biomethan kann Strom - BIOGAS

* Biomethan kann Warme
* Biomethan kann Chemie

* Biomethan kann Mobilitat

Aber nur, wenn die politischen Rahmenbedingungen uns lassen !!
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

: Kraftstoff

¥

y

Gilllevergarung
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Biogas & Power-to-X

Biomethan
P (95%CH,)

Aufbereitung

synthetische 4
Methanisierung:
300°C

 Vorteile

« Kosteneinsparung durch geringeren
apparatetechnischen  Aufwand
Speicherung von CO2)

« Fur kleinere Biogasanlagen geeignet

Holger Kiibler 30.11.2022

(Abscheidung,

Fachverband

1 BIOGAS

HAUPTSTADTBURD /7

BIOFIWFRCIF
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« Direktmethanisierung

Rohbiogas wird im Fermenter
mit Wasserstoff versetzt

Alternativ: ,dunkle
Fermentation®: bestimmte
Bakterienstdmme erzeugen ein
Methan-/\Wasserstoffgemisch

Im Zusammenwirken des CO,
und Methan im Rohbiogas
Erh6hung des Methangehaltes

Etwa Verdoppelung des
Volumens auf 450 TWh/a
(derzeit 95 TWh Produktions-
volumen -> 234 -> 435)




